Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EEC                                              1335

Leverandøroplysninger :


CERAMA A/S

Hammerholmen 44-48
Tlf.:
36 77 22 22


DK-2650 Hvidovre
Fax.: 
36 77 26 24

Denne leverandørbrugsanvisning dækker varenummer :
1335

1. Identifikation af stoffet/materialet.
Handelsnavn :
Universalfarve 35  Dybsort
Dokumentoplysninger :


Dokumentnavn :
Universal 35.doc

Oprettet af : 
SKM



Rev dato :
09-09-98 15:35
	2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.
	Indholdsstof
	w/w%
	CAS nr.
	Klassificering

	
	
	100
	68186-00-0
	

	
	uorganisk calsineret pigment   (Co, Fe, ) (Fe,Cr)2 O4   (Ni)

	
	

	
	

	3. Fareidentifikation.
	
	
	

	
	Produktet er ikke omfattet af farlighedsbegrebet, og skal ikke mærkes efter miljøministeriets og EU´s regler.

Produktet indeholder nikkel- og koboltforbindelser, som  er optaget på listen over stoffer som af Arbejdstilsynet anses for at være kræftfremkaldende.

	
	

	4. Førstehjælp.
	

	
	Kontakt med øjne :
	Skyl med rigeligt vand eller fysiologisk saltvand, søg læge ved fortsat irritation.

	
	
	

	
	Kontakt med hud :
	 Vask med sæbe og vand.

	
	
	

	
	Indånding :
	Bring personen i frisk luft.

	
	
	

	
	Indtagelse :
	Skyld munden grundig med vand.

	
	
	

	
	Særlige midler :
	Ingen.



	
	

	5. Brandbekæmpelse.
	Stoffet er ikke brandbart.

	
	Specielle forholdsregler ved brandslukning :
	Ingen.

	
	Specielle brand- eller eksplosionsfare 
	Ingen.



	
	

	6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.
	Opsamles  i egnet emballage uden ophvirvling af støv.

	
	

	7. Håndtering og opbevaring.
	Undgå støv.  Benyt vådrengøring i arbejdslokalet. 

Udsugning ved støvende arbejde.



	
	

	
	

	8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler.
	Benyt evt. fed håndcreme mod udtørring af huden.

	
	

	9. Fysiske og kemiske egenskaber.
	Udseende :

Duft :

pH :

Massefylde :

Antændelighed :

Kogepunkt :

Smeltepunkt :

Flammepunkt :


	Sort pulver

ingen

-

-

-

-

over 1300°

-

	
	

	10. Stabilitet og reaktivitet.
	Stabilt

	
	Farlige nedbrydningsprodukter :
	-

	
	Forhold, som skal undgås :
	-



	
	

	11. Toksikologiske oplysninger
	

	
	Kontakt med øjne :
	Kan virke irriterende

	
	Kontakt med hud :
	Kan udtørre huden

	
	Indånding :
	-

	
	Indtagelse :
	-

	
	Langtidsvirkninger :
	Indånding af støv over længere perioder kan give silikose.

Arbejde med stoffet kan udgøre en kræftrisiko.

	
	

	12. Miljøoplysninger.
	Ingen kendte skadevirkninger



	
	

	13. Bortskaffelse.
	

	
	Små mængder :
	Bortskaffes ifølge kommunal anvisning.

	
	Store mængder :
	Bortskaffes ifølge kommunal anvisning.



	
	

	14. Transportoplysninger.
	Produktet er ikke omfattet af transportregler.

	
	UN
	
	ADR
	

	
	MFAG
	
	Ems
	

	
	IATA
	
	CAS
	

	
	EØF
	
	RID
	

	
	
	
	
	

	
	

	15. Oplysninger om reguleringer.
	

	
	Grænseværdi :
	DK  at. 00   5,0 mg/m3 amorf silicium.

DK  at. 00   2,0 mg/m3 amorf respirabel silicium.

DK  at. 00   0,01 mg/m3 uorganiske forb. ber. som Co.

DK  at. 00   0,5 mg/m3 uorganiske  forb. ber. som Cr.

DK  at. 00   0,05 mg/m3  uopløselige forb. ber. som Ni.

	
	Uddannelseskrav :
	ingen.

 

	
	

	16. Andre oplysninger.
	

	
	
	Personer under 18 år må ikke arbejde med produktet.
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