Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

Leverandøroplysninger :


CERAMA A/S

Hammerholmen 44-48
Tlf.:
36 77 22 22


DK-2650 Hvidovre
Fax.: 
36 77 26 24

Denne leverandørbrugsanvisning dækker varenummer :

44518


1. Identifikation af stoffet/materialet.
Handelsnavn :
            Krystalsilikone 518

Dokumentoplysninger :



Dokumentnavn :
Krystalsilikone


Oprettet af : 
KK



Rev.dato :

	2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.
	Indholdsstof
	w/w%
	CAS nr.
	Klassificering

	
	Methyltriacetoxysi-lan

Ethyltriacetoxy
	1-5

1-5
	4253-34-3

17689-77-9
	C, R34

C, R34

	
	

	
	

	
	

	3. Fare identifikation.
	
	
	

	
	MAL-kode: 3-1 (1993)

	
	

	4. Førstehjælp.
	

	
	Kontakt med øjne :
	Skyl med rigeligt vand eller fysiologisk saltvand, søg læge ved fortsat irritation.

	
	
	

	
	Kontakt med hud :
	 Fjern forurenet tøj og vask  hud med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation

	
	
	

	
	Indånding :
	Bring personen i frisk luft. Søg læge ved fortsat irritation

	
	
	

	
	Indtagelse :
	Skyl munden  og giv rigelig  mælk/vand  at drikke, undgå opkastning, søg læge ved fortsat ubehag.

	
	
	

	
	Særlige midler :
	Ingen.


	
	


	5. Brandbekæmpelse.
	

	
	Specielle forholdsregler ved brandslukning :
	Emballager der udsættes for varme nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet.

Ved ophedning kan der dannes silikatstøv og brandfarlige dampe.

	
	Specielle brand- eller eksplosionsfare 
	Danner brandfarlige dampe ved ophedning.

	
	Slukningsmidler
	Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

	
	

	6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.
	Opsamles med absorberende materiale, skyld efter med vand.



	
	

	7. Håndtering og opbevaring.
	Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne sørg for god ventilation.

Opbevares i tæt lukket beholder beskyttet mod fugt.



	
	

	8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler.
	Åndedrætsværn: Ved risiko for indånding kan åndedrætsværn med gasfilter (klasse 2) anvendes.

Håndværn: Brug evt. butylgummi beskyttelseshandsker.

Øjenværn: brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Hudværn: Brug beskyttende arbejdstøj.

	
	

	9. Fysiske og kemiske egenskaber.
	Udseende :

Duft :

PH : 

Massefylde : 

Antændelighed :

Kogepunkt : 

Smeltepunkt :

Flammepunkt :
	Transparent, pastøs
Eddike
-

1 g/ml

-

-

-

>150oC

	
	

	10. Stabilitet og reaktivitet.
	Under hærdning afgives eddikesyre (Op til 2,8%) 

	
	Farlige nedbrydningsprodukter :
	Ved ophedning afgives kulilte og-tveilte og silikatstøv. Ved temperaturer over 200oC dekomponerer produktet under dannelse af eksplosive blandinger med luft.

	
	Forhold, som skal undgås :
	

	
	

	11. Toksikologiske oplysninger
	

	
	Kontakt med øjne :
	Kan medføre forbigående irritation.

	
	Kontakt med hud :
	Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

	
	Indånding :
	Kan medføre irritation af luftvejene og hoste.

	
	Indtagelse :
	

	
	Langtidsvirkninger :
	

	
	

	12. Miljøoplysninger.
	Næsten uopløselig i vand.

Ringe bionedbrydelighed og bioakkumulation. Akkumuleres i jord og sediment.

	
	

	13. Bortskaffelse.
	Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald

Affaldstype: H          Affaldskort: 3.41

EAK-kode: 08 04 03 00 eller 17 07 01 00

Bemærk at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

	
	
	

	
	
	

	
	

	14. Transportoplysninger.
	Produktet er ikke omfattet af transportregler.

	
	UN
	
	ADR
	

	
	MFAG
	
	Ems
	

	
	IATA
	
	CAS
	

	
	EØF
	
	RID
	

	
	

	15. Oplysninger om reguleringer.
	

	
	Grænseværdi :
	DK  at96   Eddikesyre  25 mg/m3; 10 ppm

	
	Uddannelseskrav :
	Ingen

	
	

	16. Andre oplysninger.
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